BALMOR

FICHA TECNICA

Gabinete compacto para controlador de temperatura, de apoyo

No incluye el controlador de temperatura.
La pieza viene calada y roscada para montarlo, pero el equipo se compra aparte.

DATOS DEL PRODUCTO

Cadigo

Medidas armado
Peso de la pieza
Piezas del conjunto
Material

Tecla de encendido
Fijacion

Bocas roscadas

PRESENTACIONES Y DESPACHO

GCAO0306

150,8 x 54,2 x 100,4 mm
144 ¢

3

PETG

No lleva

Apoyo sobre superficie

3 bocas PG7 (1/2") y 6 de 5/8"

QUE INCLUYE

El gabinete completo, con todas sus piezas

Los tapones roscados colocados de fabrica en
las bocas que no se usan

Los prensacables: 1 de 5/8"y 1 de 1/2" (PG7)

La tornilleria

PRESENTACION

1 unidad
10 unidades

20 unidades

PARA QUE SIRVE

PESO DEL BULTO

0,173 kg
1,561 kg
3,069 kg

MEDIDAS DEL BULTO

16 x 7 x11lcm
28 x21 x 16 cm
28 x 21 x31cm

La version reducida, para cuando el espacio manda. Se arma en tres piezas y apoya sobre su propia base.

EL MATERIAL

PETG. Resiste el impacto y la humedad donde el ABS se pone fragil, y no tiene su olor.

Va del mostrador a la cAmara de -24 °C sin fragilizarse.

Las leyendas van grabadas en la propia pieza: no se borran con el uso ni con la limpieza.

DONDE CONSEGUIRLO

contacto@balmor.com.ar

Consultas y pedidos por cantidad

www.balmor.com.ar

Tienda online, con el stock y el precio del dia
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BALMOR  MEDIDAS - ELEVACIONES
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Medidas - elevaciones. Cotas en milimetros, tomadas de la pieza armada.
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BALMOR  MEDIDAS - PLANTA Y KIT
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SUPERIOR INFERIOR

Tapones roscados: 6 de 5/8" + 3 de PG7
Prensacables: 1 de 5/8" + 1 dePG7
Tornillos: Fix cabeza avellanada, bronce

CON EL CONTROLADOR DESPIECE Y KIT

Medidas - planta y kit. Cotas en milimetros, tomadas de la pieza armada.
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